
平成28年度　一般廃棄物処理施設維持管理状況 （公表日　平成２９年４月１０日）

焼却施設（竹原安芸津環境センター）

１　一般廃棄物の処分量

処分した一般廃棄物の種類及び数量 （単位　ｔ）

２　炉内の燃焼温度等

（１）燃焼中の燃焼ガスの温度 （単位　℃）

（２）集塵機に流入する燃焼ガスの温度 （単位　℃）

（３）排ガス中の一酸化炭素濃度 （単位 ppm）

３　ばいじん除去

冷却施設及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

４　排ガスの濃度測定結果

５　連続測定を要する維持管理情報等

連続測定を要する維持管理情報、量が膨大な記録等は、求めに応じてＣＤ－ＲＯＭ、紙媒体記録の事業所での閲覧等とします。

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

16.85

398.74 837.92 0.00 0.00 478.53 4,641.78

合計

１
号
炉

可燃ごみ 547.39 778.59 0.00 485.64 434.89 244.60 435.48

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月

0 508.26 4,870.98

29.73 229.20

小計 580.25 813.97 0.00 513.03 451.74 255.63 456.21

11.03 20.73 17.59 37.64 0.00 0.00脱水汚泥 32.86 35.38 0.00 27.39

２
号
炉

可燃ごみ 235.62 59.85 842.94 293.36

416.33 875.56 0.00

小計 249.76 62.57 887.34 309.91 383.85 597.41 302.29 438.10 0.00 853.52

586.64 234.02 4,722.47

脱水汚泥 14.14 2.72 44.40 16.55 14.31 25.78

369.54 571.63 288.55 419.59 0.00 820.73

240.1113.74 18.51 0.00 32.79 42.63 14.54

629.27 248.56 4,962.58

47 38.1 44.4 43.94 31.16 44.2736.81 34.47 36.1 37.64 32.79 42.63

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

　１号炉

最大 982.0 959.0 0.0 987.0 999.0 995.0

最小 856.0 853.0 0.0 869.0 870.0 855.0 860.0 837.0

985.0 969.0 993.0 995.0 0.0 0.0

842.0 0.0 0.0 888.0

平均 928.7 915.9 0.0 923.3 938.3

17 0 0 10

測定位置 空筒部ガス温度（℃）

944.0

測定結果取得日数 11 16 0 10 9 5 9 8

918.7 919.1 937.3 932.6 0.0 0.0

最小 872.0 885.0 850.0 878.0 859.0 889.0 856.0

995.0 990.0 994.0最大 977.0 941.0 999.0 999.0

955.0 944.0

9 0 20 13 5

997.0 983.0998.0 0.0 998.0

885.0 0.0 871.0

測定位置 空筒部ガス温度（℃）

945.6 946.7

測定結果取得日数 5 2 17 6 8 12 6

956.0 952.8 949.4 950.6 0.0 953.1

　２号炉 860.0 847.0

平均 933.9 914.8

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最小 163.0 164.0 0.0 163.0 164.0 164.0 164.0

173.0 177.0 176.0最大 174.0 174.0 0.0 173.0

0.0 165.3

8 17 0 0 10

0.0 172.0178.0 178.0 0.0

163.0 163.0 0.0

測定位置 減温塔出口ガス温度（℃）

0.0 165.3

測定結果取得日数 11 16 0 10 9 5 9

167.0 166.8 166.4 169.5 167.5 0.0

　１号炉 0.0 164.0

平均 165.8 165.7

最小 163.0 164.0 163.0 164.0 163.0 162.0 163.0

175.0 177.0 171.0最大 175.0 165.0 174.0 173.0

165.3 165.7

9 0 20 13 5

172.0 173.0170.0 0.0 180.0

163.0 0.0 163.0

測定位置 減温塔出口ガス温度（℃）

165.2 165.3

測定結果取得日数 5 2 17 6 8 12 6

166.3 165.4 165.4 165.1 0.0 166.1

　２号炉 163.0 163.0

平均 165.5 164.5

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最小 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

38.0 37.0 42.0最大 36.0 38.0 0.0 38.0

0.0 17.2

8 17 0 0 10

0.0 37.039.0 39.0 0.0

1.0 1.0 0.0

測定位置 　集じん器入口

0.0 9.7

測定結果取得日数 11 16 0 10 9 5 9

14.9 16.0 15.7 16.2 14.1 0.0

　１号炉 0.0 1.0

平均 11.7 16.8

最小 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

37.0 38.0 38.0最大 32.0 20.0 39.0 34.0

8.7 9.3

9 0 20 13 5

37.0 38.039.0 0.0 38.0

1.0 0.0 1.0

測定位置 　集じん器入口

8.6 8.7

測定結果取得日数 5 2 17 6 8 12 6

12.7 9.5 9.4 10.4 0.0 9.0

　２号炉 1.0 1.0

平均 6.9 5.7

除去を行った月日

 １号炉
　冷却施設

　機械による連続除去
　排ガス処理設備

 ２号炉
　冷却施設

　排ガス処理設備

9月27日

測定結果 0.64

ばいじん
（単位g/㎥Ｎ）

硫黄酸化物
（単位ppm）

窒素酸化物
（単位ppm）

塩化水素
（単位mg/㎥N）

ダイオキシン
（単位 ng-TEQ/㎥N）

　１号炉

採取位置 焼却炉煙突部内 焼却炉煙突部内 焼却炉煙突部内 焼却炉煙突部内 焼却炉煙突部内

採取月日 7月29日

測定結果取得月日

7月29日 7月29日 7月29日 7月29日

9月27日 9月27日

0.0073

9月26日

測定結果 0.0059

9月26日
　２号炉

採取位置 焼却炉煙突部内 焼却炉煙突部内 焼却炉煙突部内 焼却炉煙突部内 焼却炉煙突部内

採取月日 7月8日

測定結果取得月日 9月26日 9月26日 9月26日

0.7 140 3.6

9月27日 9月27日

0.0022 0.7 110 4.2

7月8日 7月8日 7月8日 7月8日


